
ZPR 3020 (8.2.2) Conjunto de luces LED 12/24 V con panel para cargas sobredimensionadas, con toma y conector Superseal - Horpol

HORPOL A. Horeczy Sp.k. ul. Lipowa 3, Lipniki +48 52 320 35 93
NIP: 554-039-40-86 86-005 Biale Blota, Polonia horpol@horpol.pl

ZPR 3020 (8.2.2)
ZPR 3020 (8.2.2) CONJUNTO DE LUCES LED 12/24 V CON PANEL PARA CARGAS SOBREDIMENSIONADAS, CON TOMA Y
CONECTOR SUPERSEAL
DESCRIPCIÓN

El conjunto ZPR 3020 (8.2.2) es una solución de iluminación completa y profesional diseñada para la señalización de vehículos
y maquinaria de grandes dimensiones. Ha sido desarrollado pensando en la máxima seguridad y visibilidad en la vía pública,
especialmente en condiciones de trabajo exigentes, donde la fiabilidad y la durabilidad son factores clave.

El kit incluye:
– dos paneles cuadrados para cargas sobredimensionadas (izquierdo y derecho), en disposición diagonal rojo-blanca,
recubiertos con lámina reflectante por ambas caras (dimensiones de cada uno: 423 × 423 mm);
– dos pilotos traseros combinados CLEO;
– dos luces de gálibo delanteras con catadióptrico y característica franja NEON;
– instalación equipada con conectores estancos tipo Superseal (toma y conector).

Funciones del piloto trasero combinado CLEO:
– luz de posición trasera NEON – 2/4,2 W
– intermitente trasero – 1,7/4 W
– luz de freno – 2,7/3 W

Luz de gálibo delantera:
– luz blanca – 0,4/0,8 W

Gracias al uso de tecnología LED, las luces destacan por su bajo consumo energético, larga vida útil y rápida respuesta, lo que se
traduce en una mayor seguridad para los usuarios de la vía.

El conjunto está adaptado para funcionar en instalaciones de 12 y 24 V, lo que lo convierte en una solución universal adecuada
para distintos tipos de vehículos. El uso de conectores herméticos tipo Superseal garantiza una conexión eléctrica segura y
duradera, resistente a la humedad, la suciedad y las vibraciones. Todo el sistema cumple con altos requisitos de estanqueidad de
nivel IP68, lo que asegura una resistencia total al agua y al polvo, incluso en las condiciones de uso más exigentes.

El ZPR 3020 (8.2.2) tiene una amplia aplicación en los sectores agrícola, municipal y en vehículos especializados. Es ideal para
maquinaria agrícola como cosechadoras o pulverizadores, donde una correcta señalización del gálibo es imprescindible al circular
por vías públicas. También es una solución perfecta para vehículos municipales y equipos utilizados en trabajos de carretera y
mantenimiento.

El producto ha sido diseñado y fabricado en Polonia por la empresa HORPOL, lo que garantiza una alta calidad de fabricación,
durabilidad y conformidad con las normas vigentes.

https://horpolautomotive.es/oferta/luz-combinada-trasera-cleo-lzd-2790/
https://horpolautomotive.es/oferta/luz-de-posicion-delantera-ld-2742/

